Ricevitore bicanale in autoapprendimento,
gestisce codici standard da 12 a 80 bit, Rolling HCS® o Rolling EB.
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PIN » IMPOSTAZIONI DIP:
/ Memoria
Estraibile DIP1  ON Siattivala gestione codici EB Rolling
. gN. eeeeee © 000 P2 P1 . DIP2 ON Siattiva la gestione codici HCS Rolling Completo
EEEEEEEN - DIP 3 ON  Sidiminuisce il tempo di ritenzione delle uscite da 0,8 a 0,3 s
® La ricevente accettera solo codici appartenenti al primo tipo di codice appreso, di conseguenza
DIP 4 ON i trasmettitori successivamente appresi devono avere lo stesso tipo di codice. E’ altamente
BRI consigliabile porre in ON il DIP 4 se si gestisce un solo tipo di radiocomandi
. Se si stanno gestendo i codici HCS Rolling, quindi DIP 2-ON, premendo insieme tasti 1 e 2 di un
DIP 5 ON radiocomando gia in memoria, viene permesso I'apprendimento codici su OUT1. Mentre, se si
stanno gestendo i codici EB Rolling, quindi DIP1-ON, si attiva I'auto inserimento dei TX con codice
impianto uguali ad uno gia in memoria
DIP 6 ON  Siesclude la funzione passo-passo sulle uscite temporizzate
DIP 7 ON  Si attiva la gestione dei codici sfasati
I DIP 8 ON  Non usato
12 3 4 5 6 7 8 9
< < ¥ ou l » APPRENDIMENTO e GESTIONE | CAPIENZADELLA I(\;IEZIIORIA e 160 |
2 Z =z | | id ricevente € in grado di gestire fino a trasmettitori rolling
E E % % /l l\ TRASMETTITORI fino a 4 tasti per trasmettitore e fino a 190 trasmettitori con
E E E E < 2 < s G APPRENDIMENTO DI UN TRASMETTITORE. codice standard: 1 tasto per trasmettitore.
+ + 2 4§ 28 2 g =z fselourarsl e eevitore @bl te £2'®  GESTIONE DEL TIPO DI CODICL.
4 J 1. P ’q'T:m Il Y Itl Tﬂver Il(, ?" 1) pi,nzl' Questa ricevente e in grado di gestire i codici standard da
< < usciTA2  USCITA1 - premere 1 puisante F 1 per TUSCA 10 2 PET 45 5 80 bit, i codici rolling tipo HCS® o tipo EB Rolling. La

» COLLEGAMENTO DEL RICEVITORE

ALIMENTAZIONE (3 e 4). Il ricevitore puod essere alimentato da
12 a 24 Volt sia in corrente continua che in corrente alternata. Se
si utilizza la corrente continua deve essere rispettata la polarita

(il positivo sul morsetto n°® 4).

ANTENNA (1 e 2). L'antenna deve essere collegata con il
positivo (anima) sul morsetto n° 1 e il negativo (calza) sul
morsetto n° 2. Se si utilizza solamente un filo (17cm per freq.
433.92 Mhz / 8,5cm per freq. 868 Mhz), questo va collegato al
morsetto n°® 1.

USCITA (da 5 a 9). Il contatto relé Normalmente Aperie
dell'uscita 1 si trova sui morsetti n° 7 e 8 mentre il ¢ontatto
Normalmente Chiuso si trova sui morsetti n° 8 e S» Per 'useita 2
& presente solo il contatto normalmente aperto sumorsetti n° 5
e 6. Siraccomanda di non collegare tali contatti alle alte tensioni
ed assicurarsi che la corrente sul contatto non superi 1 ampére.

» UTILIZZO DEL RICEVITORE:

IMPORTANTE!"! AL PRIMO UTILIZZO BISOGNA
OBBLIGATORIAMENTE ESEGUIRE IL RESET DELLA
MEMORIA

PROCEDURA DI RESET DELLA MEMORIA.

Questa operazione cancella le impostazioni e tutti i codici
presenti in memoria riportando il ricevitore nella situazione
originale. E’ necessario eseguire il reset della memoria prima
di apprendere il primo telecomando in modo che non ci siano
dei codici precedentemente appresi e non utilizzati sull'impianto:

1. Assicurarsi che le uscite non siano attivate
(led L1 e L2 spenti).

2. Assicurarsi che il ricevitore non sia in apprendimento. Il led
L3 deve essere spento oppure deve emettere solo brevi
lampeggi.

3. Tenere premuto il pulsante P1 fino a che il led rosso non si
accende (circa 10 secondi).

4. Rilasciare il pulsante ed attendere che il led rosso ritorni
spento.

2.
3.

l'uscita 2, per almeno due secgndi.e poi rilasciare.
Il led verde relativo all'uscita rimane acceso.
Premere il tasto del traspi€ititorc entro 5 secondi.
Se il codice viene appres) il led rosso lampeggia
velocemente (2 ,secendi). Se il led rosso
lampeggia lentarfiente,significa che la memoria
codici & piena”Sg ildied rosso non esegue alcun
lampeggio significa che il trasmettitore non &
compatilile. Per apprendere altri codici su questa
o sulle altre yiscite ripetere I'operazione dal punto
1.

CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO CODICE
(nen’EB rolling).

Quiesta impostazione permette di cancellare un
singolo codice di radiocomando:

1.
2.

3.

4.

DISATTIVAZIONE O RIATTIVAZIONE DI

Premere e tenere premuti pulsanti P1 e P2.

Ora premere il tasto del radiocomando di cui si
vuole cancellare il codice.

| led L1 e L2 emettono un breve lampeggio
indicando cosi I'avvenuta cancellazione.
Rilasciare i pulsanti.

UN

TRASMETTITORE (per EB rolling).

La disattivazione di un trasmettitore & utile nel caso
in qui la ricevente ha l'apprendimento automatico
(DIP 5-ON) sempre inserito e quindi il trasmettitore
non deve essere appreso di nuovo quando viene
ricevuto il suo codice. La procedura che segue serve
per invertire lo stato della gestione del trasmettitore;
se questo era attivo viene disattivato, mentre se era
disattivato, viene attivato:

1.

2.

. Se |l

Premere per almeno 2 secondi e poi rilasciare i
pulsanti P1 e P2 sulla ricevente.

Premere il tasto del trasmettitore. Se questo
€ in memoria il led relativo all'uscita iniziera a
lampeggiare.

codice era attivo viene disattivato e
viceversa.

. Seipulsanti P1 e P2 vengono premuto per pit di

5 secondi, allora il codice viene cancellato dalla
memoria della ricevente.

ricevente gestisce i codici per ogni tasto del telecomando,
quindi qualsiasi tasto pud essere associato a qualsiasi uscita.

DESCRIZIONE CODICE EBR.

Il codice EBR & un codice rolling e quindi non pu6 essere
copiato anche avendo un trasmettitore dello stesso tipo. Ogni
trasmettitore EBR ha un proprio numero di serie programmato
in produzione che non pud essere cambiato. Oltre a questo
numero di serie, il codice EBR € composto da un altro numero
che pud essere programmato dall’'utente per identificare un
impianto. Questo numero serve al ricevitore EBR per sapere
se quel trasmettitore pud essere appreso automaticamente
oppure no. Se in memoria & presente un trasmettitore EBR
con lo stesso numero di impianto questo verra appreso
automaticamente senza dover accedere alla ricevente.

> FUNZIONI

FUNZIONE USCITA PASSO PASSO.

L'uscita del ricevitore pud essere impostata per il
funzionamento passo passo (sempre attivata o sempre
disattivata). Per attivare o disattivare questo funzionamento e
sufficiente premere il pulsante quando l'uscita é attivata (led L1
o L2 acceso). Se l'uscita era in funzionamento normale, verra
attivata la funzione passo passo, mentre se tale funzione era
gia attiva, I'uscita ritornera al funzionamento normale.

FUNZIONE USCITA PASSO PASSO TEMPORIZZATO.

L'uscita funziona come nella modalita passo passo (DIP

6-OFF) con in piu la funzione di autodisattivazione dopo un

tempo prestabilito. Per attivare questa funzione si deve essere

in condizione di funzionamento normale (non passo passo o

passo passo temporizzato), quindi, a uscita attivata si deve:

1. Premere e tenere premuto il pulsante sul ricevitore
relativo all'uscita da comandare, fino a che il led inizia a
lampeggiare e rilasciare.

2. Il'led continua a lampeggiare.

3. Fare trascorrere il tempo desiderato (fino a 512 secondi) per
la temporizzazione e quindi ripremere lo stesso pulsante sul
ricevitore.

4. Per disattivare la funzione di passo passo temporizzato
& sufficiente premere il pulsante sul ricevitore relativo
all'uscita da comandare quando l'uscita € attivata.



